Badania Bieglosci przez poréwnania miedzylaboratoryjne
z pomiarow halasu na stanowiskach pracy i wyznaczania

ekspozycji zawodowej na hatas

Organizator

OIKOS Sp. z 0.0. i
ul. Powstancow Slaskich 8, 55-010 Swieta Katarzyna

Cel poréwnan
miedzylaboratoryjnych

Okreslenie zdolnosci laboratoriéw biorgcych udziat w poréwnaniach do
prowadzenia pomiaréw hatasu na stanowiskach pracy i wyznaczania
ekspozycji zawodowej na hatas.

Laboratorium uczestniczagce w poréwnaniach musi wykonaé badania
zgodnie z wymaganiami normy: PN-ISO 9612:2011 strategia 1
»pomiary z podziatem na czynnosci”

Uczestnicy badan

Zainteresowane laboratoria.

biegtosci
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biegtosci
Miejsce badan biegtosci | OIKOS Sp. z 0.0, ,
ul. Powstancdéw Slaskich 8, 55-010 Swieta Katarzyna
Obiekty badan 1.  Wzorcowe zrédto dzwieku (wzorzec);
biegtosci 2. Hatas ustalony (zasymulowane stanowisko pracy w pozycji
stojgcej — narazony pracownik nie jest obecny podczas
pomiarow);
3. Hatasu cyklicznie zmienny (zasymulowane stanowisko pracy w_

pozycji siedzacej — narazony pracownik nie jest obecny podczas
pomiaréw);

Sposadb traktowania
obiektéw badan
biegtosci

Obiekty Badan Biegtosci nalezy traktowac w taki sam sposob w jak
Laboratorium prowadzg rutynowe badania.

Badane (mierzone)
wielkosci

Poziom ci$nienia akustycznego wzorca La;
Réwnowazny poziom dzwieku A, Laeq;
Maksymalny poziom dzwieku A, Lamax;
Szczytowy poziom dzwieku C, L pea;

Wyznaczane (oceniane)
wielkosci

Poziom ci$nienia akustycznego wzorca La;

Maksymalny poziom dzwieku A, Lamax;

Szczytowy poziom dzwieku C, L pea;

Poziom ekspozycji na hatas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy
LEX,Sh;
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Warunki srodowiskowe

Monitorowane podczas prowadzonych badan:
- temperatura [°C];
- wilgotnos$¢ wzgledna [%].

Sposob zapisu i
raportowania wynikow

Ilo$¢ miejsc po przecinku:
Wyniki badan i obliczen nalezy zapisac z doktadnoscig do jednego
miejsca po przecinku.

Kolejnos¢ zapisywania danych: w kolejnosci wykonywania pomiaréw,
zgodnie z Kartg wynikow.

Po wykonaniu badan uczestnicy wpisujg otrzymane wyniki do kart
wynikéw. Nastepnie organizator wykonuje kopie otrzymanych od
uczestnikdw kart. Obliczenia z przyczyn technicznych uczestnicy
wykonajg we wiasnych laboratoriach. Poprawnie wypetnione karty
nalezy przesta¢ w terminie do 7 dni od daty Badan Biegtosci na adres
Organizatora Badan Biegtosci.

Informacje Karty pomiarowe

przekazywane Raport z badan biegtosci przestany w terminie do 2 miesiecy od
uczestnikom zakonczenia badan.

Wymagane Catkujacy miernik poziomu dzwieku klasy doktadnosci 1 lub 2,

wyposazenie
techniczne uczestnika

kalibrator akustyczny;




Przebieg badan
biegtosci

Uczestnik dwukrotnie wykonuje pomiar ciSnienia akustycznego La
wzorcowego zrodta dzwieku (stanowisko A), kalibrator akustyczny
dostosowany do mikrofonu 2",

Uczestnik przechodzi na stanowisko ,B” i wykonuje pomiary hatasu
cyklicznie zmiennego z impulsami, do oceny ekspozycji
(zalozenie: narazony pracownik pracuje w pozycji siedzacej i nie

jest obecny podczas pomiaréw).
Uczestnik powinien wyznaczyc:

e rownowaznego poziomu dzwieku Laeg;

e maksymalnego poziomu dzwieku Lamas;

e szczytowego poziomu dzwieku Lc peak;

Uczestnik przechodzi na stanowisko ,C” i wykonuje pomiary hatasu
ustalonego, do oceny ekspozycji zawodowej (zatozenie:
pracownik przebywa w wyznaczonym miejscu ,krzyzyk” w pozycji
stojacej, i nie jest obecny podczas pomiaréw).

Uczestnik powinien wyznaczy¢:

e réwnowaznego poziomu dzwieku Laeg;

e maksymalnego poziomu dzwieku Lamax;

e szczytowego poziomu dzwieku Lc pes;

Uczestnicy wykonujg obliczenia we wiasnym laboratorium i
odsyfajg organizatorowi wypeinione karty.

Poziom ekspozycji na hatas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy
Lexsn Nalezy wyznaczy¢ przy zatozeniu ze czas ekspozycji
pracownika wynosi 450 min.

1. Badania Biegtosci organizowane sg zgodnie z zasadami okres$lonymi w normie PN-EN ISO/IEC
17043:2011. Wyniki bedg oceniane metodami statystycznymi okreslonymi w zatgczniku B normy
PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Kryterium akceptacji uzyskanych wynikéw bedzie uzyskana wartosé
wskaznika z-score lub liczba En.

2. Sprawozdanie z Badan Biegtosci zostanie opracowane i wystane uczestnikom listem poleconym
najpozniej po uptywie 8 tygodni od dnia ich zakonczenia.

3. Uczestnik  Badan

Biegtosci ma prawo do zlozenia  pisemnej  reklamagiji

w terminie 30 dni od daty otrzymania Sprawozdania z Badan Biegtosci.
4. Organizator Badan Biegtosci zapewnia o zachowaniu poufnosci tozsamosci, przekazywanych
informacji od uczestnikéw programu Badan Biegtosci.




Karta Pomiarowa

Nazwa laboratorium

Kod laboratorium: L/15/H/8

Data: 23.02.2016 .

Imie i nazwisko uczestnika(éw)

Rodzaj miernika:

Niepewnos$¢ standardowa typu B laboratorium dla

Réwnowaznego poziomu Laeq

Maksymalnego poziomu La max

Szczytowego poziomu Lc peak

Cze$¢ pomiarowa — A

Poziom cisnienia akustycznego

La [dB]

Cze$¢ pomiarowa — B

Godzina rozpoczecia badan:

Temperatura =

| Wilgotnosé =

Lp. Poziom réwnowazny Laeq
[dB]

Poziom maksymalny La max
[dB]

Poziom szczytowy Lc peak
[dB]
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Poziom ekspozycji na hatas odniesiony
do 8-godzinnego dnia pracy

= +U
LEX.Sh ......................... LEX‘Sh

Maksymalny poziom dzwieku A

Szczytowy poziom dzwieku C

Czes¢ pomiarowa — C

Godzina rozpoczecia badan:

Temperatura =

| Wilgotno$¢ =

Lp. Poziom réwnowazny Laeq
[dB]

Poziom maksymalny La max
[dB]

Poziom szczytowy Lc peax
[dB]
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Poziom ekspozycji na hatas odniesiony
do 8-godzinnego dnia pracy

LEX,Sh: ........................ -+ ULEX’Rh

Maksymalny poziom dzwigku A

Szczytowy poziom dzwieku C

Lc,peak T + Lc pear

(podpis uczestnika)




Ocena przebiegu pomiaréw hatasu na stanowiskach pracy

Kod laboratorium: Data:
L/15/H/8 23.02.2016 r.
Lp Kryterium oceny Wynik oceny Uwagi

Pozytywny Negatywny

Sprawdzenie i kalibracja miernika
przed pomiarami

1
Potozenie mikrofonu (wysokosé,
punkt pomiarowy)

2
Ukierunkowanie mikrofonu

3
Czas wykonania pojedynczego
pomiaru i liczba prébek

4
Sprawdzenie miernika po
pomiarach

5

(podpis organizatora)




