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OSRODEK BADAN PODSTAWOWYCH PROJEKTOW I WDROZEN
OCHRONY SRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII "OIKOS" SP. Z 0.0.

ul. Powstancow Slaskich 8 Tel: 71 311 43 04 sekretariat@oikoslab.pl
TT5 7T 55-010 Swieta Katarzyna Tel: 71 311 43 06 http://www.oikoslab.pl/
AANMARARAR Tel: 71 311 66 18

BADANIA BIEGLOSCI - KONSPEKT
POMIARY HALASU NA STANOWISKACH PRACY | WYZNACZANIE
EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ NA HALAS

Organizator badan Osrodek Badarn Podstawowych Projektow i Wdrozen Ochrony
biegtosci Srodowiska

i Biotechnologii "OIKOS" Sp. z o.0.

ul. Powstancéw Slgskich 8, 55-010 Swieta Katarzyna

Eksperci techniczni Andrzej Uzarczyk
Marcin Kaczmarczyk,
Koordynator badan Renata Wielkopolska
biegtosci
Kierownik badan Joanna Centner
biegtosci/ Statystyk
Cel badan biegtosci Okreslenie zdolnosci laboratoriéw bioracych udziat w poréwnaniach

do prowadzenia pomiaréw hatasu na stanowiskach pracy zgodnie z 1
strategig pomiarowg i wyznaczania ekspozycji zawodowej na hatas.

Warunki uczestnictwa Przestanie droga elektroniczng na adres szkolenia@oikoslab.pl
wypetnionego ,Formularza zgtoszeniowego - F-5/PO-18" (nie pdzniej
niz na siedem dni przed planowanym terminem badan) wraz z kopig
$wiadectw wzorcowania kalibratora akustycznego i miernika poziomu
dzwieku (dopuszcza sie podanie przez uczestnikow numeru
$wiadectwa oraz jego daty wydania, bez wysytania kopii $wiadectw).
Zapoznanie sie z ,Programem badan bieglosci”

Metoda badawcza Laboratorium uczestniczgce w poréwnaniach musi wykonaé¢ badania
zgodnie z:

PN-ISO 9612:2011 ,Akustyka. Wyznaczanie zawodowej ekspozycji
na hatas. Metoda techniczna” (strategia 1)

PN-N-01307:1994 Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w
$rodowisku pracy. Wymagania dotyczace wykonywania pomiarow.

Miejsce badan biegtosci | Osrodek Badan Podstawowych Projektow i Wdrozen Ochrony
Srodowiska

i Biotechnologii "OIKOS" Sp. z 0.0.

ul. Powstancow Slaskich 8, 55-010 Swieta Katarzyna

Badania przeprowadzane sg w warunkach symulowanych, w
pomieszczeniu zamknietym. Pomieszczenie w ktdrym
przeprowadzane sg badania biegtosci jest izolowane od wptywu
innych zdarzen akustycznych, niezwigzanych z przeprowadzanym
badaniem.

Obiekty badan biegtosci | 1) Stanowisko | - Wzorcowe zrodlo dzwieku — sprawdzenie
miernika poziomu dzwieku wzgledem kalibratora akustycznego
dostarczonego przez organizatora badan biegtosci;

2) Stanowisko Il — symulowane stanowisko operatora, na ktérym
wystepuje hatas nieustalony i hatas cyklicznie zmienny — sprawdzenie
biegtosci uczestnikbw w prowadzeniu pomiaréw hatasu strategig
pomiarowg z podziatem na czynnosci. Stanowisko operatora
symuluje stanowisko pracy, na ktérym pracownik prowadzi dwie
czynno$ci zawodowe:

> Czynnos¢ zawodowa A — obstuga pity, manekin — wystepuje
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hatas nieustalony cyklicznie zmienny;

> Czynnos¢ zawodowa B — praca narzedziami recznymi bez
napedu, przy stole, pracownik porusza sie wokét stolu — wystepuje
hatas nieustalony pochodzacy z tta, pracownik porusza sie w
wyznaczonym oznakowanym obszarze, wokot stotu, w sposob
réwnomierny (pracownik nieobecny podczas badan);

Badane (mierzone)
wielkosci

Uczestnicy badan zobowigzani sg wykonaé pomiary:

1) Stanowisko | - poziom ci$nienia akustycznego wzorca LadB];

2) Stanowisko 1l - dla stanowiska operatora - wielkosci
charakteryzujgce halas:

» Rownowazny poziom cisnienia akustycznego skorygowany
charakterystykg czestotliwosciowg A Lpaeqr.mi [dB]; szczytowy poziom
cisnienia akustycznego skorygowany charakterystykg
czestotliwosciowg C Lcopeai [dB], maksymalny poziom cisnienia
akustycznego skorygowany charakterystykg czestotliwosciowg A
Lamaxi [dB], dla czynnosci A i B — probki jednostkowe.

Wyznaczane (oceniane)
wielkosci

Okreslic wskazniki narazenia na hatas dla stanowiska operatora:

> Lexsn poziom ekspozycji na hatas odniesiony do 8 godzinnego
dnia pracy [dB];

» Lp.cpeak — NAjWyZszy szczytowy poziom cisnienia akustycznego
skorygowany charakterystyka czestotliwosciowa C [dB];

> Lamax — Najwyzszy maksymalny poziom dzwieku skorygowany
charakterystyka czestotliwosciowg A [dB];

Warunki srodowiskowe

Monitorowane podczas prowadzonych badah:
- temperatura [°C];

- wilgotnos¢ wzgledna [%];

- cisnienie [hPa].

Sposoéb zapisu
i raportowania wynikow

Wyniki badan i obliczeh nalezy zapisa¢ z doktadno$cig do jednego
miejsca po przecinku — format zapisu **,*.

Ponadto uczestnik zobowigzany jest zapisa¢ na kartach pomiarowych
wymagane wartosci dotyczace warunkdw srodowiskowych, czasy

usredniania wynikow, stalg czasowa.

Kolejnos¢ zapisywania danych: w kolejnosci wykonywania pomiarow,
zgodnie z Kartg pomiarowa, nalezy wypetni¢ wszystkie zaciemnione
pola.

Po wykonaniu badan uczestnicy wpisujg otrzymane wyniki do karty
pomiarowej. Nastepnie uczestnik przechodzi na stanowisko
obliczeniowe, gdzie wykonuje obliczenia na wilasnym arkuszu
obliczeniowym i przekazuje karte wynikow organizatorowi (dopuszcza
sie wykonanie obliczen w laboratorium uczestnika).

Wyniki nalezy poda¢ wraz z niepewnoscig rozszerzong, dla
jednostronnego przedziatu ufnosci, przy poziomie ufnosci 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=1,65.

Do wykonania obliczen poziomu ekspozycji pracownika na hatas
nalezy przyjac nastepujgce dane:

1) Czas pracy na stanowisku A — obstuga pity — 240 minut;

2) Czas pracy narzedziami recznymi przy stole (halas tta) stanowisko
B — 210 minut.

Dokumenty przekazywane
uczestnikom

Program badan biegtosci PT-H-01 (formularz F-3/PO-18);

Konspekt F-2/PO-18;

Karta pomiarowa F-1/PT-H-01;

Sprawozdanie z badan biegtosci zostanie przestane w terminie do 30
dni roboczych od zakonczenia badan.

Wymagane wyposazenie
techniczne uczestnika

Catkujgcy miernik poziomu dzwieku klasy doktadnosci 1 lub 2,
kalibrator akustyczny klasy 1;

Laptop z arkuszem obliczeniowym (wariantowo w przypadku
dokonywania obliczen bezposrednio po zakonczeniu pomiarow).
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Przebieg badan biegtosci

* Na stanowiska pomiarowe | i Il uczestnik zabiera tylko miernik
poziomu hatasu. Miernik hatasu nalezy sprawdzié/skalibrowac¢ przed
pomiarami za pomocg wiasnego kalibratora akustycznego.

» Po zgloszeniu gotowosci do wykonania pomiardw uczestnik
otrzymuje od organizatora podpisang karte pomiarowa, a nastepnie
przechodzi na stanowisko kontrolne |, gdzie wykonuje sprawdzenie
swojego przyrzadu pomiarowego przy pomocy Kalibratora
akustycznego dostarczonego przez organizatora badan. Uczestnicy
wyznaczajg poziom ci$nienia akustycznego wzorca;

¢ Po wykonaniu sprawdzenia uczestnik udaje sie na stanowisko
pomiarowe I

* Uczestnik wykonuje pomiary hatasu nieustalonego przy obstudze
pity, hatas generowany jest przez kolumny gtosnikowe, sygnat
akustyczny generowany jest komputerowo, trwa ok. 30 sekund.
Sygnat odtwarzany jest w petli, tak diugo az uczestnik zglosi iz
zakonczyt pomiar.

* Nastgpnie uczestnik wykonuje pomiary hatasu nieustalonego dla
pracownika wykonujacego czynno$ci montazowe przy stole,
narzedziami recznymi bez napedu, pracownik porusza sie w
wyznaczonym oznakowanym tasma obszarze, w sposédb
rownomierny (pracownik nie obecny podczas badan), zaktadamy ze
zrodfem hatasu jest tlo, hatas generowany jest przez kolumny
gtosnikowe, sygnat akustyczny generowany jest komputerowo, trwa
ok. 30 sekund. Sygnat odtwarzany jest w petli, tak diugo az uczestnik
zglosi iz zakonczyt pomiar.

* Dostgpny czas na wykonanie badan wynosi 45 minut,

¢ Po zakonczeniu wykonywania pomiaréw uczestnicy podpisujg
karte pomiarowa i przekazujg jg ekspertowi technicznemu, ktory
wykonuje kserokopie karty i zwraca jg uczestnikowi.

» Nastepnie uczestnicy dokonujg obliczer wymaganych wielkosci.
Uczestnicy mogg wykonaé obliczenia bezposrednio po zakoriczeniu
czesci pomiarowej na terenie laboratorium organizatora i oddac
wypetniong do konica karte ekspertowi technicznemu, lub u siebie w
laboratorium, wowczas wypetniong karte dosylajg w ciggu trzech dni
w wersji elektronicznej oraz oryginat w wersji papierowej. W
przypadku nie wystania wynikow w terminie organizator moze
wykluczy¢ zespot z udziatu w Badaniach biegtosci.

»  Stabilno$c obiektow badan bedzie monitorowana podczas
pomiaréw w ustalonych punktach odniesienia.

Zasady zachowania
poufnosci oraz
bezstronnosci

o Kazdy zespot pomiarowy otrzymat swéj indywidualny, niejawny
numer kodowy.

¢ Organizator i ekspert os$wiadczajg, ze zobowigzujg sie do
ochrony poufnych informacji otrzymanych w czasie organizowanych
badan biegtosci, praw wiasnosci uczestnika badan biegtosci, a w
szczegolnosci nazwy klienta/uczestnika, uzyskanych wynikow oraz
oceny z przeprowadzonych badan biegtosci.

s Osobom trzecim nie sa udzielane informacje na temat wynikdw i
danych uczestnikow biorgcych udziat w badaniach biegtosci (z
wyjatkiem przypadkéw wymaganych przez prawo). Tozsamo$¢
danego laboratorium moze =zosta¢ ujawniona po otrzymaniu
pisemnej zgody od uczestnika o odstgpieniu od poufnosci.

e W wyjgtkowych sytuacjach, kiedy organ stanowigcy lub
jednostka akredytujgca wymaga bezposredniego dostarczenia
wynikow badania biegtosci uczestnicy sg poinformowani na pismie
o zaistniatej sytuacji .

e Organizator badan. bieglosci zobowigzuje sie do bezstronnosci i
zachowania obiektywnosci w trakcie realizacji programéw badan
biegtosci.
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1. Badania Biegtosci organizowane sg zgodnie z zasadami okreslonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Wyniki beda oceniane metodami statystycznymi okre$lonymi w zataczniku B normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011.
Kryterium akceptacji uzyskanych wynikow bedzie uzyskana warto$¢ wskaznika z-score lub z' oraz ocena
biegtosci uczestnika dokonywana przez eksperta technicznego..

Sprawozdanie z badan bieglosci zostanie opracowane i wystane uczestnikom listem poleconym do 30 dni
roboczych od dnia ich zakoriczenia.

Uczestnik Badari Biegtosci ma prawo do ziozenia pisemnej skargi/odwotania w terminie 30 dni od daty
otrzymania Sprawozdania z Badan Biegtosci.
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