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BADANIA BIEGLOSCI — KONSPEKT
MIKROKLIMAT SRODOWISKA PRACY.

OCENA KOMFORTU TERMICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM WSKAZNIKA PMV,
OCENA OBCIAZENIA TERMICZNEGO W OPARCIU O WSKAZNIK WBGT.

Organizator badan
biegtosci

Osrodek Badan Podstawowych Projektow i Wdrozen Ochrony Srodowiska
i Biotechnologii "OIKOS" Sp. z 0.0.
ul. Powstancéw Slgskich 8, 55-010 Swieta Katarzyna

Eksperci techniczni

Andrzej Uzarczyk
Marcin Kaczmarczyk

Koordynator badan
biegtosci

Renata Wielkopolska

Kierownik badan
biegtosci/ Statystyk

Joanna Centner

Cel badan biegtosci

Okreslenie zdolnosci laboratoriéw biorgcych udziat w poréwnaniach do
oceny srodowisk cieplnych goracych i umiarkowanych na stanowiskach
pracy i wyznaczenia odpowiednich wskaznikow oceny PMV i WBGT
opisujacych srodowiska cieplne.

Warunki uczestnictwa

Przestanie drogg elektroniczng na adres szkolenia@oikoslab.pl
wypetnionego ,Formularza zgtoszeniowego - F-5/PO-18" (nie pdzniej niz
na siedem dni przed planowanym terminem badan) wraz z kopia
Swiadectwa wzorcowania miernika mikroklimatu (dopuszcza sie podanie
przez uczestnikow numeru Swiadectwa oraz jego daty wydania, bez
wysytania kopii Swiadectw).

Zapoznanie sie z ,Programem badan biegtosci”

Metoda badawcza

Laboratorium uczestniczgce w poréwnaniach musi wykona¢ badania
zgodnie z wlasnymi metodykami badawczymi, zawierajgcymi wymagania
norm: PN-EN ISO 7730:2006, PN-EN 7243:2018-01 dodatkowo PN-EN
ISO 9920:2009, PN-EN ISO 8996:2005 lub PN-EN 28996:1999.

Miejsce badan
biegtosci

Osrodek Badan Podstawowych Projektow i Wdrozen Ochrony Srodowiska
i Biotechnologii "OIKOS" Sp. z 0.0.
ul. Powstancow Slaskich 8, 55-010 Swieta Katarzyna

Obiekty badan
biegtosci

1. Stanowisko ,A” — tuba z wytworzonym strumieniem powietrza (pomiar
predkosci powietrza);

2. Stanowisko ,B" — izoterma z termometrem wzorcowym (pomiar
temperatury powietrza);

3. Stanowisko ,C"- pomiar wielkosci charakteryzujgcych s$rodowiska
cieplne umiarkowane igorgce, odpowiednio wygrzane pomieszczenie
biurowe;

Badane (mierzone)
wielkosci

Uczestnicy badan zobowigzani sg wykona¢ pomiary:

* Predkosci strumienia powietrza v, w tunelu aerodynamicznym
(stanowisko A).

e Temperatury powietrza t,, temperatury poczernionej kuli t,,
temperatury wilgotnej naturalnej (sonda bez nawilzenia) t., oraz
wilgotnosci wzglednej RH w izotermie (stanowisko B).

e Temperatury powietrza t,, temperatury poczernionej kuli tg,
temperatury wilgotnej naturalnej (sonda nawilzona) t., wilgotnosci
wzglednej RH oraz predkosci strumienia powietrza va(stanowisko C).
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(Wielkosci charakteryzujgce $rodowisko cieplne nalezy mierzy¢ na
wysokosci brzucha, dla osoby pracujgcej w pozycji stojgcej)

Wyznaczane *  Wskaznik PMV (stanowisko C),

(oceniane) wielkosci

. Wskaznik PMV, (stanowisko C),
*  Wskaznik WBGT (stanowisko C),
*  Wskaznik WBGTe¢ (stanowisko C).

Warunki
srodowiskowe

Sa obiekiem badan biegtosci.

Sposéb zapisu
i raportowania

Whyniki pomiaru podawane sg z doktadnoscig:
- temperatura - do jednego miejsca po przecinku, w formacie: **,* [°C];

* k%

wynikéw - przeplyw powietrza — do dwodch miejsc po przecinku, w formacie: ¥,
[m/s];
- wilgotnos¢ wzgledna - do jednego miejsca po przecinku, w formacie: ***
[%];
- metabolizm - z doktadnoscig do jednosci w formacie *** [W/m?];
- wskaznik cieptochronnosci odziezy clo - do dwdch miejsc po przecinku,
w formacie: ***
- wskaznik PMV i PMV, - do dwéch miegjsc po przecinku, w formacie: *,**;
- wskaznik WBGT | WBGT. - do jednego miejsca po przecinku, w
formacie: **,* [°C];
Kolejnos¢ zapisywania danych: w kolejnosci wykonywania pomiarow,
zgodnie z Kartg pomiarowa, nalezy wypehic¢ wszystkie zaciemnione pola.
Po wykonaniu badan uczestnicy wpisujg otrzymane wyniki do karty
pomiarowej. Nastepnie uczestnik przechodzi na stanowisko obliczeniowe
(z programem obliczeniowym) gdzie wykonuje obliczenia i przekazuje
karte wynikow organizatorowi (dopuszcza sie wykonanie obliczen w
laboratorium uczestnika).
Wyniki nalezy poda¢ wraz z niepewnos$cig rozszerzong przy poziomie
ufnosci 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2.
Do wykonania obliczen wskaznikow PMV, WBGT i WBGTer nalezy przyjac
nastepujgce dane:
1) Czas narazenia: cala zmiana robocza 450 min (bez przerwy
$niadaniowej);
2) Stanowisko jest obstugiwane przez standardowego mezczyzne;
3) Prace sg prowadzone w nienastonecznionym pomieszczeniu,
4) Pracownik jest zaaklimatyzowany.
Do wykonania obliczen wskaznika PMV, nalezy przyjgé nastepujgce dane:
1) Czas narazenia: cata zmiana robocza 450 min (bez przerwy
$niadaniowej);
2) - Tempo metabolizmu 81,2 W/m?;
3) Cieptochronnosé odziezy 0,50 clo;
4) Wzgledna predkos¢ powietrza 0,1m/s;
Informacje Program badan biegtosci PT-M-01 (formularz F-3/PO-18);
przekazywane Konspekt F-2/PO-18;

uczestnikom

Karta pomiarowa F-1/PT-M-01;
Sprawozdanie z badan biegtosci zostanie przestane w terminie do 30 dni
roboczych od zakonczenia badan.

Wymagane
wyposazenie
techniczne uczestnika

Miernik mikroklimatu wyposazony w zestaw sond pomiarowych;
Laptop z arkuszem kalkulacyjnym (wariantowo w przypadku dokonywania
obliczen bezposrednio po zakonczeniu pomiardw).

Przebieg badan
bieglosci

»  Przed przystgpieniem do wykonania pomiaréw uczestnik we wiasnym
zakresie przygotowuje aparature pomiarowg (sonda do pomiaru
temperatury wilgotnej naturalnej powinna by¢ sucha).

* Po zgloszeniu gotowosci do wykonania pomiarow uczesthicy
(wszyscy jednocze$nie) umieszczajg sondy do pomiardw temperatury
(wszystkie sondy) i wilgotnosci w komorze izotermicznej (stanowisko B).
Po odczekaniu ok. 45 minut uczestnicy kolejno podigczajg jednostke
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centralng do sond (wychodzgcych przewodéw) i dokonujg odczytu
temperatury i wilgotnosci.

¢ Uczestnik przechodzi na stanowisko pomiarowe A, gdzie zabiera
sonde anemometryczng, i wykonuje pomiar predkosci powietrza v, w
tunelu aerodynamicznym.

*  Uczestnik przechodzi na stanowisko C gdzie dokonuje oceny
cieplochronnosci wystawionego zestawu odziezy i wskaznika CAV.

» Nastepnie uczestnik dokonuje oceny tempa metabolizmu, obserwujgc
przebieg pracy zarejestrowany na filmie.

« Na stanowisku C (stanowisko operatora, wygrzane pomieszczenie)
uczestnik umieszcza sondy pomiarowe na statywie. W pomieszczeniu
oceniany jest wskaznik WBGT i PMV. Nalezy zalozyé ze Srodowisko
termiczne w pomieszczeniu jest jednorodne, stanowisko bez
nastonecznienia. Po odczekaniu ok. 45 minut uczesinicy kalejno
podigczajg jednostke centralng do sond (wychodzacych przewodow) i
dokonujg odczytu parametrow: temperatury powietrza t,, temperatury
wilgotnej naturalnej t.,, temperatury poczernionej kuli t, w °C, wilgotnosci
powietrza RH w %.

» Czas przeznaczony na wykonanie pomiarow wynosi ok 240 minut. Na
stanowiskach B i C uczestnicy wykonujg pomiary jednoczesnie (roztozone
sondy wszystkich uczestnikow).

» Po zakoniczeniu wykonywania pomiaréw uczestnicy podpisujg karte
pomiarowa i przekazujg jg ekspertowi technicznemu, ktéry wykonuje
kserokopie karty i zwraca jg uczestnikowi.

» Nastepnie uczestnicy dokontjg obliczen wymaganych wielkosci.
Uczestnicy mogg wykonaé obliczenia bezposrednio po zakonczeniu
czesci pomiarowej na terenie laboratorium organizatora i oddaé
wypelniong do konca karte ekspertowi technicznemu, lub u siebie w
laboratorium, wéwczas wypetniong karte dosytajg w ciagu trzech dni w
wersji elekironicznej oraz oryginat w wersji papierowej. W przypadku nie
wyslania wynikéw w terminie organizator moze wykluczyé zespo6t z udziatu
w Badaniach biegtosci.

« Stabilno$¢ obiekiéw badan bedzie monitorowana podczas pomiardw
w ustalonych punktach odniesienia.

Zasady zachowania
poufnosci oraz
bezstronnosci

°  Kazdy zespdl pomiarowy otrzymuje swodj indywidualny, niejawny
numer kodowy.

» Organizator i ekspert o$wiadczaja, ze zobowigzujg sie do ochrony
poufnych informacji otrzymanych w czasie organizowanych badan
biegtosci, praw wiasnosci uczestnika badan bieglosci, a w
szczegolnosci nazwy klienta/uczestnika, uzyskanych wynikow oraz
oceny z przeprowadzonych badan biegfosci.

» Osobom trzecim nie sg udzielane informacje na temat wynikow i
danych uczestnikéw biorgcych udziat w badaniach biegtosci (z
wyjatkiem przypadkow wymaganych przez prawo). Tozsamosc
danego laboratorium moze zosta¢ ujawniona po otrzymaniu pisemnej
zgody od uczestnika o odstgpieniu od poufnosci.

W wyjgtkowych sytuacjach, kiedy organ stanowigcy lub jednostka
akredytujgca wymaga bezposredniego dostarczenia wynikdéw badania
bieglosci uczestnicy sg poinformowani na pismie o zaistniatej
sytuacji .

» Organizator badan biegtosci zobowigzuje sie do bezstronnosci i
zachowania obiektywnosci w trakcie realizacji programéw badan
biegtosci.
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1. Badania Biegto$ci organizowane sg zgodnie z zasadami okreslonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17043:2011.
Wyniki bedg oceniane metodami statystycznymi okreslonymi w zataczniku B normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011.
Kryterium akceptacji uzyskanych wynikéw bedzie uzyskana warto$¢ wskaznika z-score lub z' oraz ocena
biegfosci uczestnika dokonywana przez eksperta technicznego..

2. Sprawozdanie z badan biegtosci zostanie opracowane i wystane uczestnikom listem poleconym do 30 dni
roboczych od dnia ich zakonczenia.

3. Uczestnik Badann Bieglosci ma prawo do  ziozenia pisemnej skargi/odwotania
w terminie 30 dni od daty otrzymania Sprawozdania z Badan Biegtosci.

(podpis organizatora)
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