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Instrukcja obstugi probnika — zestaw

Rurka
Metoda Podstawy i Metody Oceny Srodowiska Pracy 2003, nr 4(38), s. 65-70
Analit(y) 2-fenoksyetanol
Zawarto$¢ rurki Wegiel aktywny; rurka fabryczna SKC 226-01; rurka szklana
Przydatno$¢ probnika Data waznosci producenta, przechowywa¢ w suchym, ciemnym miejscu
* niewtasciwe skresli¢

Kaseta
Metoda Podstawy i Metody Oceny Srodowiska Pracy 2003, nr 4(38), s. 65-70
Analit(y) 2-fenoksyetanol
Zawartosc¢ kasety Filtr polipropylenowy, dwuczgsciowa kaseta
Przydatno$¢ probnika Data waznosci producenta filtra; przechowywa¢ w suchym, ciemnym miejscu
Sposob probkowania* “Open-face"/"Close-face"

* niewlasciwe skresli¢

Jak uzywac gotowego zestawu?

1. Wybierz jedna rurke do kalibracji przeptywu strumienia powietrza przez probnik. Zdja¢ zatyczki z obu
koncow rurki. Kazda rurka sktada si¢ z dwoch warstw — pierwszej warstwy wlasciwej, drugiej warstwy
kontrolne;j.
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Wybierz jedng kasete do kalibracji przeptywu strumienia powietrza przez probnik. Z jednej strony
pokrywa kasety jest oznaczona napisem "INLET". Z drugiej strony kaseta jest zamkni¢ta pokrywa z tzw.
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"pajaczkiem". W przypadku probkowania przy zastosowaniu sposobu "close-face" nalezy zdjaé zatyczki.
2. Potacz kasete z rurka 1 aspiratorem. Kasete od strony "pajgczka" polacz za pomoca kruéca z rurka tak
aby aspirowane powietrze przeptywato kolejno przez kasete, warstwe wiasciwa rurki a nastepnie
kontrolng. Rurke polacz z aspiratorem.

lustracja 1: Kaseta SKC - widok llustracja 2: Kaseta SKC - widok na
na INLET "pajgczek”

3. Skalibruj aspirator do zadanego przeptywu za pomoca odpowiedniego rotametru

4. Zamien zestaw uzyty do kalibracji przeplywu na nowy zestaw do pobierania probki. Przymocuj zestaw
do kolnierza pracownika mozliwie jak najblizej strefy oddychania pracownika. Pobieraj probke
w okreslonym przedziale czasu.

5. Po zakonczeniu pobierania probki zestaw nalezy zamkna¢ zatyczkami.

6. Probke przechowywaé i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w przewodniku
do pobierania probek, ktory jest zamieszczony na stronie internetowej www.oikoslab.pl.



