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Instrukcja obstugi probnika — zestaw

Rurka
Metoda NIOSH 6013 METHOD, Issue 1, 15 August 1994
Analit(y) Siarkowodor
Zawarto$¢ rurki Rurka z weglem aktywnym; rurka fabryczna ORBO-34; rurka szklana
Przydatno$¢ probnika Data waznosci producenta, przechowywa¢ w suchym, ciemnym miejscu
* niewlasciwe skresli¢
Kaseta
Metoda NIOSH 6013 METHOD, Issue 1, 15 August 1994
Analit(y) Siarkowodor
Zawartosc¢ kasety Filtr PTFE, dwuczgsciowa kaseta
Przydatno$¢ probnika Data waznosci producenta filtra; przechowywa¢ w suchym, ciemnym miejscu
Sposob probkowania* “Open-face"/"Close-face"

* niewlasciwe skresli¢

Jak uzywac gotowego zestawu?

1. Wybierz jedna rurke do kalibracji przeptywu strumienia powietrza przez probnik. Zdja¢ zatyczki z obu
koncow rurki. Kazda rurka sktada si¢ z dwoch warstw — pierwszej warstwy wlasciwej, drugiej warstwy
kontrolnej. Od strony warstwy kontrolnej rurka powinna zosta¢ polaczona wezykiem z aspiratorem, tak
aby prébkowane powietrze przeptywalo najpierw przez warstwe wlasciwa.
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Wybierz jedng kasete do kalibracji przeptywu strumienia powietrza przez prébnik. Z jednej strony
pokrywa kasety jest oznaczona napisem "INLET". Z drugiej strony kaseta jest zamknigta pokrywa z tzw.
"pajaczkiem". W przypadku prébkowania przy zastosowaniu sposobu "close-face" nalezy zdjaé¢ zatyczki.
Kasete za pomoca wezyka nalezy polaczy¢ za pomoca kruéca od strony "pajaczka" z rurka tak aby
aspirowanie badanego powietrza nastgpowato od strony pokrywy "INLET".

llustracja 1: Kaseta SKC - widok llustracja 2: Kaseta SKC - widok na
na INLET "pajqgczek”

2. Skalibruj aspirator do zadanego przeplywu za pomocg odpowiedniego rotametru

3. Zamien zestaw uzyty do kalibracji przeptywu na nowy zestaw do pobierania probki. Przymocuj zestaw
do kotnierza pracownika mozliwie jak najblizej strefy oddychania pracownika. Pobieraj probke
w okres$lonym przedziale czasu.

4. Po zakonczeniu pobierania probki zestaw nalezy zamkng¢ zatyczkami.

5. Probke przechowywac 1 transportowaé zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w przewodniku
do pobierania probek, ktory jest zamieszczony na stronie internetowej www.oikoslab.pl



